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Dikwijls krijgen wij vragen vanuit de ziekenhuizen of het mogelijk is om het abusievelijk aansluiten van een zuurstofslang 
op een perslucht flowmeter, te voorkomen. 
De norm voor flowmeters geeft aan dat er geen verschil is in de uitgang tussen zuurstof en perslucht flowmeters, anders 
dan de ISO kleur. Vaker dan wenselijk is, gebeurt dit incident toch. 
Er zijn al vele oplossingen gezocht om dit probleem te voorkomen en wij bieden met deze beveiliging onze oplossing:  
Het klepje dient uitsluitend op perslucht-flowmeters te worden gekoppeld.  Er kan niet "blind" een zuurstofslang 
worden  aangesloten, men dient eerst het klepje op te lichten en moet daardoor  getriggerd worden dat men de 
verkeerde flowmeter gebruikt. 
Wij verwachten hiermee het risico aanzienlijk omlaag te brengen wat ten goede komt van de patiëntveiligheid. 

Het product bestaat uit de wartel/patiënt-uitgang inclusief de beveiliging. De beveiligings-klep is vervaardigd uit 
roestvaststaal. De wartel is zwart geanodiseerd aluminium waarin een siliconen ring geplaatst is.  

VacO2med is ISO 13485 gecertificeerd door BSI


