
 

Voldoet aan alle CE- en ISO 10079-3 normen: 
• Er is een mogelijkheid om een  overloopbeveiliging aan te sluiten 
• Er is een positieve-druk beveiliging aanwezig. 
• De manometer beweegt anti-klokwijs bij toename van vacuüm-kracht  

Zeer hoge flow beschikbaar ook bij lage zuigkracht.  
• Hoog vacuüm min. 45 l/min 
• Laag vacuüm min. 30 l/min 

Meerdere modellen beschikbaar: 
• Hoog vacuüm (tot 70 kPa/525 mmHg) 
• Laag vacuüm (tot 17 kPa/130 mmHg) 
 

Zowel voor perslucht als voor zuurstof geschikt.  

Positieve druk beveiliging: een beveiliging die voorkomt dat er positieve druk vanuit 
het gasnet bij de patiënt kan komen. 
 

Laag geluidsniveau. 
 

Volledig metalen uitvoering. 
 

Manometer is 360º draaibaar 
 

Manometer met dubbele schaalverdeling zowel kPa als mmHg. 
 

Geen preventief onderhoud: slechts 1x per 3 jaar een Service check. 
 

Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.  

Vacuümregelaars kunnen zowel geassembleerd met rechtstreekse aansluiting worden 
geleverd als met CE ISO lage druk slangstel. .  
 

Meer dan 20 jaar gebruikservaring. 

3 jaar garantie.

Voor die gevallen dat er geen 
directe vacuümbron aanwezig is, 

biedt VacO2med ook hier passende 
oplossingen. Als het gaat om Hoog- 
of Laag- continu vacuüm, dan 
bieden wij de in Nederland 
ontworpen en gefabriceerde Venturi 
die rechtstreeks, of via een 
wandrailsysteem op het netwerk 
aangesloten kan worden. De 
MEDEJA venturi vacuümregelaar is 
een grote capaciteit venturi die een 
hoog vacuüm en een hoge flow 
levert bij een laag geluidsniveau. 
Het ‘heavy duty’ ergonomisch 
ontwerp heeft een eenvoudige 
bedieningswijze en kan gebruikt 
worden voor diverse medische 
toepassingen waar centraal vacuüm 
niet voorhanden is.

Een venturi regelaar met grote flow capaciteit 
voor  veilig  gebruik  in  een  omgeving  zonder 
directe vacuümbron.

MEDEJA venturi 
vacuümregelaars
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VacO2med is ISO 13485 gecertificeerd door BSI


